Testo per capitolati:
Fornitura di ___m Schlüter®-DILEX-AHK quale

profi lo a sguscia concava per angoli interni nei

rivestimenti ceramici con aletta di fi ssaggio a fori

trapezoidali e posato a regola d’arte.

I pezzi speciali come angoli esterni, interni e

terminali sono da intendersi

■ inclusi nel prezzo unitario.

■ da calcolare a parte come maggiorazione.

Attenersi alle indicazioni di utilizzo fornite dal

produttore.

Materiale:

■ -AE = alluminio anodizzato

■ -ACG = alluminio cromato lucido

■ -ACGB = alluminio cromato spazzolato

■ -AK = alluminio ramato anodizzato

■ -AKG = alluminio ramato lucido

■ -AKGB = alluminio ramato spazzolato

■ -AM = alluminio ottonato anodizzato

■ -AMG = alluminio ottonato lucido

■ -AMGB = alluminio ottonato spazzolato

■ -AT = alluminio effetto titanio anodizzato

■ -ATG = alluminio effetto titanio lucido

■ -ATGB = alluminio effetto titanio spazzolato

Altezza del profi lo: ■ 8 mm ■ 10 mm ■ 12,5 mm

Cod.Art.: ______________________________

Materiale: __________________________€/m

Posa: ______________________________€/m

Prezzo complessivo: _________________€/m
