Testo per capitolati:
Kg ____di collante bicomponente impermeabilizzante

Schlüter®-KERDI-COLL, composto

da una base acrilica priva di solventi e da

una polvere reagente a base cementizia.

Schlüter®-KERDI-COLL è adatto per incollare

ed impermeabilizzare i sormonti tra singoli

teli Schlüter®-KERDI. In combinazione con le

fascette Schlüter®-KERDI-KEBA permette di

sigillare ed impermeabilizzare le giunzioni tra le

guaine Schlüter®-KERDI, Schlüter®-DITRA 25,

Schlüter®-DITRA-HEAT e tra pannelli Schlüter®-

KERDI-BOARD, nonché punti di raccordo con

profili Schlüter®-BARA e con strutture fisse,

realizzando così sistemi certificati di impermeabilizzazione.

Posato a regola d’arte secondo le indicazioni

del produttore.

Cod. Art.:_______________________________

Materiale:___________________________ €/m.

Posa:______________________________ €/m.

Totale:______________________________ €/m.
Testo per capitolati:
Kg ____di collante bicomponente impermeabilizzante

Schlüter®-KERDI-COLL-L, composto

da una base acrilica priva di solventi e da una

polvere reagente a base cementizia. Schlüter®-

KERDI-COLL-L, particolarmente adatto per la

lavorazione con temperature ambientali elevate.

E’ indicato per incollare ed impermeabilizzare

i sormonti tra singoli teli Schlüter®-KERDI. In

combinazione con le fascette Schlüter®-KERDIKEBA

permette di sigillare ed impermeabilizzare

le giunzioni tra le guaine Schlüter®-KERDI,

Schlüter®-DITRA 25, Schlüter®-DITRA-HEAT e

tra pannelli Schlüter®-KERDI-BOARD, nonché

punti di raccordo con profili Schlüter®-BARA

e con strutture fisse, realizzando così sistemi

certificati di impermeabilizzazione.

Posato a regola d’arte secondo le indicazioni

del produttore.

Cod. Art.:_______________________________

Materiale:___________________________ €/m.

Posa:______________________________ €/m.

Totale:______________________________ €/m.
