
La posa galleggiante in esterno

Grazie a nuove tecnologie di produzione l’industria 
ceramica propone oggi piastrelle spessorate di gran-
de formato; tipicamente con uno spessore di 20 mm 
e con formati minimi di 60x60 cm. 
Uno degli utilizzi più interessanti di questa nuova ti-
pologia di ceramica è la posa galleggiante in esterno.
Usando questo tipo di applicazione si escludono 
“alla fonte” tutte le possibili 
problematiche che posso-
no nascere dal massetto, 
dalla colla, dalla stuccatu-
ra delle fughe e dai giunti 
siliconici. Il corretto fun-
zionamento della posa 
galleggiante richiede però 
un‘adeguata protezione 
della guaina sottostante ed 
uno strato di drenaggio per 

garantire il deflusso delle acque senza ristagno.
Con i nostri sistemi Schlüter®-TROBA  disponiamo 
di una vasta gamma prodotti per la corretta installa-
zione galleggiante di piastrelle spessorate di grande 
formato. A secondo delle caratteristiche del singolo 
cantiere, dei materiali scelti e delle diverse preferenze 
progettuali la gamma Schlüter®-TROBA offre so-

luzioni sia per la posa  su 
ghiaia o pietrisco o su pun-
ti di malta o di colla.
Schlüter®-Systems apre 
così nuovi campi applica-
tivi per chi progetta e rea-
lizza ambienti esterni con 
la ceramica.   
Per ulteriori informazioni 
siamo a Vostra completa 
disposizione. 

Un nuovo campo applicativo per la ceramica
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